
Aluminium Overkapping Piazza®

Diepte in mm  
Diepte met optionele verlichting in mm 

165 mm 

Invulvak B

LET OP: Bij Polycarbonaat min. hoek 5° 

Bij Glas min. hoek 10° 

Invulvak A  Invulvak C 

Hoogte onderzijde 

muurprofiel in mm 

      invulvak D 

Hoogte onderzijde goot in mm 

42 mm 

167 mm 

   maaiveld 

         Staander eventueel onder maaiveld 

Invulvak E 

Type plaat*: Helder / Opaal (mat) / Glas voorbereid 

Gootprofiel*: Rond  

Kleur (RAL)*: Wit RAL 9010 / Crème RAL 9001 / Antraciet RAL 7016 (structuurlak) 

Aantal staanders: …………………………………… *weghalen/doorhalen wat niet van toepassing is

Indien gekoppeld, maatverdeling aangeven: deel1 deel2 deel3 

Van links naar rechts gezien (vooraanzicht) ................-................-................ 

       Positie van de waterafvoer in de dakgoot: 

 Postitie van de staanders onder de dakgoot: 

Belangrijke informatie 

• Bestellingen kunnen wij alleen accepteren indien schriftelijk bij ons binnen komen per fax, e-mail of post, middels het bestel- 

formulier “Piazza® op maat”.

• Het wijzigen of annuleren van een door u reeds besteld produkt is alleen mogelijk, indien het produkt nog niet in produktie is

genomen. Indien de mogelijkheid tot wijziging of annulering bestaat, zult u deze per fax of mail moeten bevestigen.




